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1  产品简介
GTYQ-SS-719点型可燃气体探测器采用单片计算机技术和高灵敏抗中  毒型气体传感器，能自动适应环境的变化，自动修正传感器的老化曲 线，保持恒定的报警灵敏度具备识别传感器故障及提供高浓度气体超 限保护的能力。安装维护方便，典型的智能化现场监测仪表的先进性  能得到了充分的展现，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠 性的要求。广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医 药等行业。

该产品符合以下标准：
1、GB 15322.1-2019 可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点 型可燃气体探测器；
2、GB3836.1 - 2010: 爆炸性环境第1部分：设备通用要求；
3、GB3836.2 - 2010: 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护 的设备。

2  产品技术参数
1、检测原理：催化燃烧式；
2、检测气体：甲烷、丙烷、异丁烷；
3、检测方式：扩散式；
4、报警设定值：低报20%LEL; 高报50%LEL
5、显示方式：高清液晶屏显示；
6、测量精度：±3%FS;
7、防爆方式：隔爆型；
8、工作电压： AC220V;
9、工作电流：<0.3A
10、 安装方式：固定式安装；
11、温度范围： -10℃~+55℃;
12、湿度范围：  10～95%RH非凝结；
13、IP 等级：  IP54;
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14、 存储温度： -20℃~+50℃;
15、 传感器使用寿命：3年。
16、 量程：3%LEL- 100%LEL
17、 产品尺寸：200.0mm×140.4mm×90.7mm
3   结构组成
GTYQ-SS-719 探测器由壳体、电路板和传感器外罩组成，其壳体 主要由底壳、上盖、0形圈及电缆引入组件等组成，壳体起到隔爆和防  护的作用。




整机配件：
可燃气体探测器
红外遥控器
产品使用说明书
合格证及保修卡
包装盒
气体标定罩
安装支架
4  安装方式
4.1  探测器外形结构
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1 个
1份
1 个
1个
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4 . 2检查
安装前进行下列检查，若不符合要求，不允许使用
(1)所有防爆标志和防爆合格证编号是否正确和齐全。
(2)防爆级别、组别须符合爆炸性混合物场所的需要。
(3)所有防爆零部件无裂纹和影响性能的缺陷，防爆外壳和各 零部件间连接可靠。
(4)引入口安装应采用已取证的引入装置。
4 . 3安装
4.3.1安装位置：
根据国家标准中的相应规定， 一般情况下，面积适中的室内空间， 可依据保护半径均匀布点，即探测器安装在泄漏点水平距离3～4m 以 内或两只探测器的水平距离6～8m以内，面积过大或存在大量可通风 部位的室内空间，可效仿室外情况布置探测器，但应避免将探测器安 装在空气流动过大的地方。
探测器安装位置应选在潜在泄漏点或气体聚积处，建议安装在可 能有可燃性气体泄漏的地点处一米范围内(视气体种类或高或低),  这样探头实际反应速度较快。仪器的安装位置还应综合考虑空气流动 的速度、方向、潜在泄漏源的相对位置和通风条件而定，并便于维护 和标定。注：禁止将探测器直接安装在热源或振动源上。
当探测器安装在室外时，可依据泄漏点布置探测器，但必须将探 测器置于泄漏点的下风口处。燃气探测器的安装位置应视气体比重确 定安装在易泄露部位1.5m 以内(因围墙处易聚集可燃气体，也可选择 在围墙附近安装)
室外安装，若无法满足安装高度时，应依据安装高度制作支架。
4.3.2安装方法：
探测器安装时，气体传感器应朝下，避免灰尘或雨水在传感器上 堆积或进入传感器内，通常应记录探测器的安装位置。调节安装支架， 将探测器固定到墙壁上，或直径为50mm~80mm 的水平或垂直立柱上。
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5   使用说明
1)GTYQ-SS-719 可燃气体探测器采用高清液晶显示屏，可实时显 示监测信息；
2)指示灯绿色、红色和黄色分别表示电源、报警和故障状态； 5.1开机
接通电源，点亮LED 绿色指示灯及液晶显示屏，可燃气体探测器进
入正常监视画面。探测器工作状态如表1所示。

	输出
	状态

	LED指示灯
	亮绿

	工作电压
	AC 220V

	工作电流
	<0.3A


表1开机状态输出
5.3正常监测状态
正常监测状态下，显示屏显示气体浓度值。
探测器输出状态如表2所示。

	输出
	状态

	LED指示灯
	绿灯常亮

	
	


表2正常监测输出
5.4报警状态
当气体浓度值大于或等于报警点时，探测器进入报警状态。此时， 红色报警指示灯闪烁，报警音“嘀嘀嘀”响起显示屏显示气体浓度值
等信息。探测器输出状态如表3所示。

	状态




表3低限报警输出
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当气体浓度恢复到小于报警点时，探测器自动恢复为正常监测状
态。报警指示灯恢复为正常输出状态。
5.7自动恢复功能
当被监测环境中气体浓度降至报警阀值设定值以下时，探测器能
自动恢复为正常检测状态。
5.8故障报警状态
当探测器传感器出现失效或不良时，黄色故障指示灯亮起。
当探测器与气体传感器的连接恢复正常后，探测器恢复为正常检
测状态。
5.9控制输出接口
探测器具有1组控制输出接口，用于探测器报警后启动电磁阀，
输出电压为DC12V, 输出电流为1A。
5.10探测器设置
红外遥控使用说明：
开机键->跳过预热；
C 键->清除误按按键；
0-0-0->标零；
0-2-0->标20%LEL;
0-6-0->标60%LEL;
1-0-1->切换探测气体为甲烷；
1-0-2->切换探测气体为丙烷；
1-0-3->切换探测气体为异丁烷；
6   产品维护
a.  检测元件的使用寿命在正常情况下为3年；
b.  探测器不要安装在有水蒸气弥漫或长期有水淋的场所；
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c.  应为探测器提供持续稳定的电源，禁止经常性的通断电源，以免
损坏探测器。
d.  探测器的使用及维修、标定应由专人负责：
注意： 维修零部件时应先切断前级电源，易燃易爆场所严禁带电 开盖。拆装时注意保护隔爆螺纹，不允许磕碰和划伤，装配时隔爆螺 纹涂防锈油。

7  产品保修
本产品保质期为三年，超过保质期请务必更换新的气体探测器。 可燃气体探测器使用场所内不应存在有腐蚀性气体及长时间的燃气泄 漏，当用于长期有轻微泄漏及国家相关标准规定的场所时，应按照有 关规定对探测器进行定期标定和维护。
本产品免费保修一年。在保修期内出现质量问题的产品本公司负 责免费维修或更换，但如不在免费保修范围，实行有偿修理或更换。
在保修期内，下列情况不属于免费修理范围：
●  由于没有按照说明书上的要求使用，或安装在不适当的地方 造成的故障或损伤；
●  由于跌落、碰撞造成的故障；
● 由于水灾、雷电、地震等自然灾害以及电压异常等其它外部 原因造成的故障；
●  未经本公司同意，私自进行拆装、维修的产品。



深圳市宜居科技有限公司
地址：广东省深圳市龙岗区园山街道保安社区嘉华路32号1号综合楼
A301
电话：0755-89513613
邮箱：543697268@qq-com
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