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尊敬的用户 ，您好！欢迎使用张力式电子围栏系统。十分感谢您的支持！
为了更方便的使用本产品 ，请您在使用前仔细阅读说明书 ，并按照说明书步骤操作 ，请 注意说明书中提到的安全注意事项。并请妥善保管本说明书 ，谢谢！
[bookmark: _bookmark3]前     言
张力围栏系统是目前最先进的周界防盗报警系统 ，一般系统主要由张力围栏主机、前端 控制杆及配件二大部分组成。通常 ，张力围栏主机在室外 ，沿着原有周界围栏  (例如砖墙、
水泥墙或铁栅栏)  安装，也可以安装在前端控制杆里面，可以通过 485 信号或者网络信号将 报警信号传至后端控制中心。
602T 张力式智能电子围栏主机是由本公司自主研发、生产的专业安防电子围栏 ，602T 张力式智能电子围栏主机及周界配件符合中华人民共和国公共安全行业标准
GA/T1032-2013《张力式电子围栏通用技术要求》文件的要求。
张力式电子围栏既可适用于普通住宅小区、别墅住宅区的周界安全防范 ，也可适用于企
事业单位、工厂、仓库、变电站、水厂、电厂、学校 ，司法系统的看守所、监狱 ，以及机场、
军事基地、政府机构、重点文物保护单位等场所。凡需要具有周界安全防范和周界防入侵报
警的所有场所均可使用张力式电子围栏。尤其适用于既有周界安全防范需求 ，又不伤害入侵
者人身安全以及要求不能产生电弧放电的场合。
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[bookmark: _bookmark4]安全注意事项
使用本产品时需要注意的安全事项：
1、在安装和使用本产品之前 ，应先对工作人员做好安全教育的技术培训。
2、为了产品安装以后的正常使用 ，产品的接地要求一定要严格按照说明书的要求进行。
3、请勿在易燃、易爆品周围使用该系统 ，特殊情况使用时 ，应保持安全距离。
4、请勿在雷雨天安装张力围栏系统。
5、请勿把张力围栏主机直接安装于潮湿 ，过高或过低温度环境中。
6、如出现异常情况 ，应先切断电源 ，并通知专业人员 ，请勿自行拆修 ，否则后果自负。
7、用户不得自行打开主机维修 ，否则我司不予保修。
8、本产品使用者 ，必须具有电器安全知识。
9、安装使用前必须阅读此说明书 ，熟悉本产品的正确使用方法并规范操作 ，否则由此 产生的一切后
由使用者承担。
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[bookmark: _bookmark5]一、系统功能与特点
张力式智能电子围栏系统是一种新型的实体防范电子围栏。它采用了全新的张力探测原
理及特殊的电讯号处理方式 ，有效的防止非法逾越的障碍物和感应、传输  (报警)  拉压、剪 断、松弛等物信息的机电装置集合体 ，是安全、可靠和经济而且数字智能化的周界防入侵报
警系统。
[bookmark: _bookmark6]1. 1 系统功能
1、既具有实体阻挡、精确报警 ，  同时又不会伤害入侵者人身安全。
2、具有误报率极低的智能报警功能。
3、备有警号报警输出、开关量信号输出，能与其他的安防系统联动，提高系统的 安全防范等级。
4、具有多种报警功能，如：拉线报警、断线报警、松弛报警、防拆报警、电源故 障报警、  电池低压报警、模块离线报警等。
[bookmark: _bookmark7]1.2 系统优点
1、兼具阻挡和报警功能，报警时张力探测器可以定位到 ，目前是哪一个防区的哪 一道张力线产生报警。
2、张力线静态值随环境变化 ，  自动调节静态值 ，有效提高报警准确率。
3、用户亦可通过一键锁定当前各条张力线张力值为正常值  (一键整体调试) ，操 作简单方便。
4、可以同时显示 8 道张力线实时张力值 ，直观显示当前各线张力值。
5、可以精确定位到某一防区某一道线产生何种报警。
6、外露的机械部分不带电，不会对人体产生直接或间接的伤害，用户使用更安全 可靠 ，是一种绿色电子围栏。
7、误报率极低，先进的报警原理，抗干扰能力强，报警准确，克服了红外，微波， 静电感应等技术缺陷。
8、有联动输出接口 ，可与监控器、报警中心实现联动功能 ，也可实现网络计算机 监控。
9、张力线作为周界围栏的一部分 ，  因此可降低建筑工程成本减少投资。
10、张力围栏还具有外形美观、安装维护方便、操作简单 ，成本较低等优点。
11、张力主机自带 485 功能，无需外接 485 模块就能与远程报警主机连接，进行
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信号传输 ，远程控制 ，节约成本。
[bookmark: _bookmark8]1.3 系统特点
1、清洁无污染
张力式智能电子围栏在运行过程中不锈钢张力线不带电，不会产生电弧火花，不发 射电磁波，不对周边的环境造成污染。所以，从对电磁环境影响方面来说：张力式智 能电子围栏系统是一个能促进和谐、小康社会建立与发展的绿色产品。

2、环境适应性强
可以根据不同的应用环境设置每道张力线的不同张力值和报警阀值 ，能够自动跟 踪环境温度的变化 ，及时调整系统的参数值 ，确保系统能按照即时环境的参数工作， 误报率极低，能够在恶劣的气候环境下工作，性能稳定可靠，可见 ，张力式智能电子 围栏系统是目前国内外市场上防御性、对人体安全性、可靠性和稳定性方面具有优越 的对比性。它在有效发挥周界防范作用的同时，也不会对入侵者造成人身和精神伤害。


[bookmark: _bookmark9]二、产品说明
2.1、产品设计依据
我司根据中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T1032-2013《张力式电子围栏通 用技术要求》文件的要求，设计开发 602T 张力式智能电子围栏系统。


2.2、产品特性
[image: ]      可以直观显示每道张力线的张力值、  防区地址以及各线防御状态    [image: ]      可通过键盘远程操作 ，可以支持 240 个张力主机 ，480 个张力防区 [image: ]      直观的防区号显示以及内置按钮修改地址功能
[image: ]      傻瓜式的快速安装 ，无需拆开控制杆调试 ，连接好张力线 ，开机即可正常工
作
[image: ]      工作中可以通过紧线器修改任一张力线静态值 ，松紧度自我掌控。              [image: ]      具有环境自适应和自动调整张力线静态值功能 ，能有效避免因为热胀冷缩、

5
张力围栏报警系统使用说明书   V2.1
树枝生长、风吹等外界因素产生形变而误报。
[image: ]      可以支持围栏入侵报警、  断线报警、松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报
警、电池低压、前端探测杆防拆报警、控制杆通讯失败等多种报警功能
[image: ]      支持开关量、485 总线、IP 网络,4G 云联网等多种通讯方式，满足不同联网
应用需求。
常规 4 线制，可 6 线制、8 线制、12 线制高端定制，单防区、双防区等前端 控制杆 2 种可选。
[image: ]     可支持 DC15V ，配备后备 DC12V 蓄电池等多种供电方式

2.3、张力围栏控制器技术参数



	防区类型
	单/双防区通用
	线制类别
	4 线制/6 线制/8 线制通用

	供电方式
	DC15V
	额定功率
	15W

	使用环境
	温度 -40C- +80C 相对湿≤95%
	外形尺寸
	280mm*230mm*80mm

	外壳材质
	ABS 工程塑料
	重       量
	0.5KG



2.4、张力控制杆技术参数


	防区类型
	单防区/双防区
	线制类别
	4 线制/6 线制/8 线制

	张力测量值
	1N ~ 500N
	滞后 H
	0.02%FS

	张力负荷分度 值
	1N
	测量分辨率
	≤ 1N

	可承受最大张 力值
	1000N
	张力静态值
	100 ~ 450N

	灵敏度
	1.5036mV/V
	直线度
	0.02%FS

	触网报警阀值
	1N ~ 255N  (默 认 20N)
	松弛报警阀值
	1N ~ 255N  (默认 20N)




6
张力围栏报警系统使用说明书   V2.1   
张力电子围栏系统安装示意图
[image: ]
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2.5、张力式智能电子围栏系统工作原理
张力式智能电子围栏是一种防止人体逾越的实体障碍物和感知攀爬、拉压、剪断等入 侵行为的机电装置的集合体 ，是一种新型周界防入侵报警设施。它是一种“有形”的报警 系统，给入侵者“可见”的威慑感，令其产生心理压力，其把报警和警戒有机地结合起来， 达到以防为主 ，  防报结合的目的。安装该系统后 ，相当于在围墙顶上形成一道“有形”的 电子屏障 ，增加了围墙的高度 ，使从墙内外都不能轻易攀越入侵或逃离。
张力式智能电子围栏由于采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法，将环境因素对 张力报警阀值变化的影响降到最低 ，与红外类周界探测器相比 ，其环境适应性有较显著 的提高。
张力式智能电子围栏由前端设备 (金属部分与电子部分) 和终端控制部分组成。其中 前端设备有控制杆、受力杆、支撑杆、张力线、收紧装置、张力模块组成。终端有张力 控制主机、张力键盘组成。


[bookmark: _bookmark10]2.6、张力式智能电子围栏前端配件组成
[image: ]
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[bookmark: _bookmark11]三、张力式智能电子围栏系统工作说明
3.1、张力式电子围栏启动过程
张力式电子围栏前端控制杆张力线均连接好、收紧后，将控制杆电源、通讯接头插进张 力式电子围栏主机模块接口后，则准备就绪，此时可以给张力主机接通 DC14.5V 电源，张 力主机通电后，开始自检并与控制杆进行通讯，读取控制杆各张力线当前张力值。此过程大 约 3 秒，此时张力主机面板上 LCD 出现走马灯式闪动。当张力主机自检与读取当前张力值 完成后，在面板上同时显示的方式，显示出最多 8 条张力线的当前张力值。当所有张力线初 值显示完毕后，观察各条张力线的张力值(建议是 6.0-11.0)，  如果用户需要调整张力线的 张力值，可以收紧张力线，调整好后，先按住 OK 键不放，再按一下“+”键，显示屏提示“智 能模式设置 OK”，表示设置成功，把当前力值锁定成静态值。张力主机就进入正常布防工作 状态。
[bookmark: _bookmark12]3.2、张力式电子围栏报警说明
1、张力线拉线报警
张力主机出厂时默认的灵敏度是 15 级  ( 1-20 级可调) ，即当张力线受到外力作 用被拉紧时 ，当前张力值超出静态值 1.0 以上 ，并持续作用超过设定的 0.2 秒时间 	( 0.1-3.0 可调) ，则产生拉线报警。此时张力主机面板上对应的张力线字体会变颜色， 并显示拉线 ，蜂鸣器会响 ，表示该张力线有报警产生。
2、张力线松弛报警
张力主机出厂时默认的灵敏度是 15 级  ( 1-20 级可调) ，即当张力线受到外力作 用发生松弛时，当前张力值低于静态值 1.0 以上，并持续作用超过设定的 0.2 秒时间 	( 0.1-3.0 可调) ，则产生松弛报警。此时张力主机面板上对应的张力线字体会变颜色， 并显示松弛 ，蜂鸣器会响 ，表示该张力线有报警产生。
3、张力线断线报警
当前张力值为 0 并维持超过设定的 0.2 秒时间 ，则产生断线报警。此时张力主机 面板上对应的张力线字体会变颜色，并显示断线，蜂鸣器会响，表示该张力线有报警 产生。
4、主机防拆报警
当张力主机外壳被拆开时，此时会产生主机防拆报警。此时报警指示灯 L1 亮起。
5、控制杆防拆报警
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张力围栏报警系统使用说明书   V2.1    当控制杆外壳被拆开时，此时会产生控制杆防拆报警。此时报警指示灯 L1 亮起。
6、离线报警
当控制杆与张力主机通讯失败时 ，则产生离线报警。此时防区报警指示灯 L1 亮 起。
7、  电源故障报警
当市电停电时 ，张力主机自动切换为备用电源供电 ，并发出一次电源故障报警。
8、  电池低压报警
当张力主机采用电池供电 ，且电池电量不足时 ，张力主机会发出电池低压报警。



[bookmark: _bookmark13]四、张力式电子围栏安装使用说明

[bookmark: _bookmark14]4.1、防区划分
张力式智能电子围栏的防区设置相当重要，防区设置过长，围栏张力线承受力会增大， 围栏的结构要求也会相应增强。为了提高系统的稳定性和可靠性，满足各类项目的要求。 因此 ，防区设置要有严格要求。
张力式智能电子围栏的防区设置的原则是：常规直线围墙每个防区不超过 40 米。弧 线围墙或有转弯的地方每个防区长度不超过 30 米。
在不适宜安装张力式电子围栏的场所 (如边门，墙体不牢固处等) 安装主动红外探测 器 ，以确保整个系统无安防死角。
[bookmark: _bookmark15]4.2、安装步骤
正确安装是整个系统高效可靠运行的前提，不正确的安装会使系统效率降低，误报增 加。为了确保张力电子围栏系统高效高靠地工作 ，必须严格按照标准进行安装。安装应 美观而无死角；安装完毕后对整个系统的所有部件彻底检查；维持始终如一的高质量安 装。
电子围墙部件的数量决定于防区长度、张力线的道数/间距、围墙形状、安装要求(直 装、斜装、侧面直装、侧面斜装)。
4.2.1 围栏前端结构形式的选择
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墙顶直装式 ，架设在现有围墙的顶部上方 ，适用于墙体比较结实 ，顶部是个平面 ，   围栏的高度为 0.8M 左右 ，安装要求电子围栏最上面一根线离围墙的间距大于 750mm， 最下面一根线离墙顶的间距为 150±20mm。
顶装方式施工比较难，需高空作业，有时还需要做一些清理工作。中间支撑杆和终端 受力杆也要配套采用墙顶直装式的 ，在防区的末端用终端受力杆通过弹簧固定张力线。
如果墙体顶部老化不结实、墙体顶部没有凸檐的情况下就可以用附属直装式。杆件安 装在墙体侧面可以避开不结实的墙顶部分。这种方式节省空间 ，施工也比较容易 ，很少 高空作业 ，但有时也需要一些清理工作。  中间支撑杆和终端受力杆要选用结构一样的配 套使用。
附属角度式适用于特殊施工工况，一般是为了避开墙体顶部的凸檐或是其他建筑物， 也可以根据客户要求选择。安装时杆体固定在墙体侧面，与墙体成一角度。
4.2.2 安装前注意事项
张力式电子围栏对现有围墙有两点要求：一是墙体应有足够的牢度，能承受电子围栏 的张力和压力；二是围墙较平缓，没有大的曲折起伏。每个防区中间每隔 3 ~ 5 米应安装 一根中间支撑杆 ，在拐弯处应安装终端受力杆且终端受力杆上装配转向支架  (滑轮)  转 向张力线。所有探测控制杆、  中间支撑杆及终端受力杆应固定牢固安装。
4.2.3 张力式电子围栏前端安装步骤
注意调节整个防区的张力线在同一个平面上，这样有利于减小阻力提高报警的可靠性。
探测控制杆的安装选择安装方式后 ，  保证探测控制杆最下面一根张力线距墙顶 150±20mm 安装。考虑到承力强度 ，用 4 个膨胀螺钉固定在墙体上。探测控制杆应具有 独立的可靠接地装置 ，接地电阻应不大于 4Ω。
终端受力杆的安装选择和探测控制杆同样安装方式的杆体 ，保证杆体最下面一根张 力线距墙顶 150±20mm，杆体不能歪斜，用 4 个膨胀螺钉固定在墙体上。终端受力杆上 十字形圆形孔为张力弹簧固定孔，圆孔为转向支架滑轮安装孔，终端受力杆处在防区末端 时杆体上挂接张力弹簧 ，处在转角时杆体上装配转向支架。
中间支撑杆的安装 ，在终端受力杆和探测控制杆中间拉一细绳 ，拉紧 ，以此细绳定位 中间支撑杆水平位置。安装中间支撑杆时保证距离探测控制杆 3 ~ 5 米 ，每两根中间支撑 杆的距离也 3 ~ 5 米。全部安装完成以后，应进行一次全面检查，检查各种杆体是否装牢，
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位置是否正常 ，各根杆体应在一条直线。
拉接张力线先把张力线用束线器固定在终端受力杆上的张力弹簧上，需要借助于压线 钳。然后依次穿过中间支撑杆、紧线器、探测控制杆中的探测模块拉杆螺丝孔，最终用压 线钳压实束线器，使张力线牢固。紧线器位于靠近探测控制杆的位置，收紧张力线。
4.2.4 张力电子围栏主机安装
在靠近探测控制杆的地方安装防雨箱，距离以探测控制杆引出数据线的长度能连接到 防雨箱内的主机为准。然后将张力主机安装于防雨箱内，按照主机接口说明连接所有电 线。
4.2.5 接线与调试
张力线通过紧线器预先拉直 ，使静态张力值大约在 6.0— 11.0  (建议值)  之间 ，用手 自然放在张力线上，张力线下弯高度不超过 2-4cm 即可。(静态张力值越大灵敏度越高)
所有张力线都连接收紧完成后 ，接通主机电源 ，观察各条线的张力值是否在建议值范围
内 ，如果不在 ，可以通过调节紧线器来调节张力值 ，张力值调好后 ，先按住 OK 键不放 ，再 按一下“+”键 ，显示屏提示“智能模式设置 OK” ，表示锁定成功。当前端受到入侵时 ，主机 会提示相应的报警警情。
张力主机具有人性化设计 ，维护很简单。当环境温度变化造成张力线收紧和松弛时， 电子围栏上的张力值就会变大或变小 ，为了不造成误报 ，这时张力主机就会自动识别是 环境温度变化还是外界人为入侵 ，  自动更新张力线上的报警阀值 ，用户不用因环境温度 变化而重新调解张力线的张紧程度 ，非常方便。
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[bookmark: _bookmark16]五、张力式电子围栏前端设备简介
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5.1、四道单防区控制杆、四道双防区控制杆
[image: ]
四道单防区控制杆



[image: ]
四道双防区控制杆

1)  报警功能：张力线拉线报警 ，张力线松弛报警 ，张力线断线报警 ，控制杆防拆报 警 ，  自检故障报警；
2)  适用范围：  四道张力围栏安装后 ，部分围墙的柱头与铁栅栏有小范围落差造成四 道张力式电子围栏最底下一道钢丝与铁栅栏距离大于 150mm 时 ，应加装一道或多道张 力围栏对下面的结构进行补差；能与上面的结构进行补差；能与上面四道控制杆级联统 一在一个防区；
3)  材质：控制杆采用铝制材料+抗氧化处理 ，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢材 质；
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5.2、六道单防区控制杆、六道双防区控制杆


[image: ]
六道单防区控制杆                                          六道双防区控制杆
1)  报警功能：  张力线拉紧报警 ，张力线松弛报警 ，张力线断线报警 ，控制杆防拆 报警 ，  自检故障报警；
2)  适用范围：  四道张力围栏安装后 ，部分围墙的柱头与铁栅栏有小范围落差造成四 道张力式电子围栏最底下一道钢丝与铁栅栏距离大于 150mm 时，应加装一道或多道张力围 栏对下面的结构进行补差；能与上面的结构进行补差；能与上面六道控制杆级联统一在一个 防区；
3)  材质：控制杆采用铝制材料+抗氧化处理 ，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢材 质；
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5.3、终端受力杆+万向底座
材质：铝制材料+抗氧化处理 ，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢；安装角度可调节


[image: ]
[image: ]四道终端受力杆                                  六道终端受力杆


5.4、转向杆+万向底座
材质：    铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用
SUS304 不锈刚安装角度、高度可调节无论垂直安装
或倾斜安装的转向承力杆，转角处的滑轮应与地面保
持水平，无论如何拽动钢丝，钢丝不应从滑轮上脱落
。轴承材质也是采用不锈钢材料。(每个拐角处必须
配置 1 根)




5.5、中间支撑杆+万向底座
材料：    铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝
采用 SUS304 不锈钢；安装角度、高度可调节
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5.6、转向杆承滑轮
材料：    SUS304 不锈钢支架+不锈钢材料轴承
适用范围：    配合转向杆使用，对墙体落差进
行有效的补差和调节；(转向杆必配)


5.7、张力弹簧
材质：    SUS304 不锈钢


5.8、张力收紧器
特点：张力线收紧自锁功能，紧线用。


5.9、束线器
材料：铝制材料
直径：3mm
张力线每端至少固定 2 只

5.10、多股张力线
材质：SUS304 不锈钢
直径：多股，直径不小于 1.2mm
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[bookmark: _bookmark17]六、系统编程与设置

6.1 指示灯说明：


	位置
	意义
	正常/平时

	L3
	电源指示灯
	2 秒闪 1 次

	L2
	与采样板通讯 指示灯
	常亮

	L1
	报警指示灯
	常灭

	L5
	485 通讯指示 灯
	2 秒闪 1 次




6.2 按键说明：


	按键名称
	意义

	MENU
	设置 ，退出

	OK
	确认 ，进入

	-
	上翻 ，减少

	+
	下翻 ，增加







6.3 恢复出厂设置：

先按住 OK 键不放 ，再按一下 MENU 键 ，显示屏
提示“数据恢复 OK” ，表示恢复出厂设置成功。
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6.4 设置智能模式(把当前的张力值设成正常值)：

先按住 OK 键不放 ，再按一下“+”键 ，显示屏 提示“智能模式设置 OK” ，表示设置成功。
6.5 进入编程：

按一下“MENU”设置键即可进入编程菜单界面， 可以通过“-”和“+”上下移动光标选择设置项 ，   再按一下“MENU”键可以退出编程。如右图：
6.6 设置拉力灵敏度：

在编程菜单界面 ，光标移到“1 ，拉力灵敏度”， 然后按一下“OK”确认键 ，进入“拉力灵敏度”设      置界面 ，可以通过“-”和“+”调节灵敏度级数
	(默认值是 15 级 ，长按“-”和“+”可以快速调      节数值大小) ，调好后 ，再按一下“MENU”设置键 可以返回编程菜单界面。如右图：
厂家建议将灵敏度设置成 15 级

6.7 设置响应速度：

在编程菜单界面 ，光标移到“2 ，响应速度”， 然后按一下“OK”确认键 ，进入“响应速度”设      置界面 ，可以通过“-”和“+”调节响应速度
	(默认值是 0.2 秒 ，长按“-”和“+”可以快速
调节数值) ，调好后 ，再按一下“MENU”设置键可 以返回编程菜单界面。如右图：
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	系统设置
1 、拉力灵敏度
2 、响应速度
3 、拉力参考值
4 、主机地址
5 、报警时间
6 、智能模式
7 、IP 协议







	1，拉力灵敏度
灵敏度是：15 级
灵敏度范围从 1—20， 越大表示越灵敏。
通过+，-设置相应参数 设置键返回





	2，响应速度
响应速度：0.2 秒
可调范围从 0.1—3.秒 时间持续大于此值时， 则立刻报警。
通过+，-设置相应参数
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 (
在编
程
菜单界面
 
，光标移到
“4
 
，主机地址
”
，
 
然后按一下
“
OK
”
确认键
 
，进入
“
主机地址
”
设
置
   
界
面
 
，可以通过
“-”
和
“+”
调节主机地址
  
(默认
    
值
是
 
001
 
，长按
“-”
和
“+”
可以快速调节数值)
 
，
1
 
号
张力围栏地址设置为：
001,2
 
号张力围栏地址设
    
置为：
002
 
，按顺序往下设置张力围栏控制器的地
址
    
即可
 
，不分
单
双防区
 
，地址统一按顺序编号设置即可。
 
调
好后
 
，再按一下
“
MENU
”
设置键可以返回编程菜单
  
界
面。如右图：
) (
6
.
10
 
设置报警时间：
在编
程
菜单界面
 
，光标移到
“5
 
，报警时间
”
，
 
然后按一下
“
OK
”
确认键
 
，进入
“
报警时间
”
设
置
   
界
面
 
，可以通过
“-”
和
“+”
调节报警时间
  
(默认
    
值
是
 
060
 
，长按
“-”
和
“+”
可以快速调节数值)
 
，
调
好后
 
，再按一下
“
MENU
”
设置键可以返回编程菜
 
单
界面。如下图：
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6.8 设置拉力参考值：

因为可以使用一键锁定拉力值 ，可节省大量
的调试时间 ，所以这个参数没用。


6.9 设置张力围栏地址：


	4，张力主机地址
地址是：001
可调范围从 1—250


通过+，-设置相应参数 设置键返回设置键返回







	5，报警时间
时间是：060 秒
可调范围从 1—999


通过+，-设置相应参数 设置键返回
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 (
6
.12
 
设置
 
IP
 
协议：
在编程菜单界面
 
，光标移到
“7
 
，
  
IP
 
协议
”
 
，然后
   
按
一下
“
OK
”
确认键
 
，进入
“
IP
 
协议
”
设置界面
 
，可
      
以
通过
“-”
和
“+”
调节
 
IP
 
协议类型
  
(默认是
 
1
 
，简
       
易
)
 
，调好后
 
，再按一下
“
MENU
”
设置键可以返回编程
 
菜
单界面。如下图：
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6.11 设置智能模式：

只要先按住 OK 键不放 ，再按一下“+”键 ，显示
屏提示“智能模式设置 OK” ，就可以设置成功 ，免去
了编程步骤 ，所以此步骤也可以省略。




	7，IP 协议
当前是：1
0：CID 协议  1：简易


通过+，-设置相应参数 设置键返回
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七、注意事项：
张力电子围栏与总线控制主机 485 总线接线详图如下：


[image: ]

485 信号线规格：RVV/RVS4*0.5-0.75 平方

	注意：  1、多个张力围栏控制器 485 总线通讯的话 ，直接手拉手连接即可 ，且免

接防区地址模块

2、如果张力围栏控制器接的是第三方总线报警主机 ，则只能接开关量端
口 ，不能接 485 端口。
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